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AS ARBEITSSCHUTZ GMBH | HEINRICH-HERTZ-STR. 11 | 50181 BEDBURG | GERMANY
TELEFON: +49 2272 9060 0 | FAX: +49 2272 9060 90 | E-MAIL: info@nitras.de | WEB: www.nitras.de

GESCHÄFTSFÜHRER: Jens Thome, Ingo Kielholtz | HRB 40080 | Gerichtsstand Köln | USt.-IdNr.: DE121851940

TECHNISCHES DATENBLATT

1020609B // POLYSAFE BASIC ll
OBERSTOFF SMS, blau
FUTTER -
GRÖSSE(N) M-XXXL
VERPACKUNGSEINHEIT 50 Stück
ZERTIFIZIERUNG EN ISO 13982-1, EN 13034

BESCHREIBUNG
NITRAS POLYSAFE BASIC II, Schutzoverall, blau, SMS, Kapuze mit Gummizug, Gummizug in der Taille sowie an Arm- und Beinabschlüssen, 
Reißverschlussabdeckung, atmungsaktiv, Chemikalienschutzkleidung, Typ 5, Typ 6

Material Farbe
Oberstoff 100% Polypropylen Blau
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EN ISO 13982-1:2004 + 
A1:2010

Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis

     
Typ 5

Abriebfestigkeit 1-6 1
Biegerissfestigkeit 1-6 5
Weiterreissfestigkeit (Trapezverfahren) 1-6 2
Durchstichfestigkeit 1-6 1
Nahtfestigkeit 1-6 3

EN ISO 13034:2005 + A1:2009 Prüfparameter Leistungsstufen Prüfergebnis

Typ 6

Abriebfestigkeit 1-6 1
Weiterreissfestigkeit (Trapezverfahren) 1-6 2
Zugfestigkeit 1-6 1
Durchstichfestigkeit 1-6 1
Flüssigkeitsabweisung 1-3 Schwefelsäure 30%: 3

Natriumhydroxod 10%: 3
Widerstand gegen das Durchdringen von 
Flüssigkeiten

1-3 Schwefelsäure 30%: 3
Natriumhydroxod 10%: 3


